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W DATENBLATT: NETZANALYSATOR NA96 

W ALLGEMEINE INFORMATIONEN
• In Industrie und Gewerbe verwendbar für elektrische Messgrößenerfassung (4 Quadranten)

• Wirkarbeitzählung (2 Quadranten)

• Wechselstromnetz

• Drehstromnetz, 3- oder 4-Leiter ungleich belastet (einstellbar)

• Leistungsmittelwert und max. Leistungsmittelwert

• 2 Impulsausgang (Optorelais) für die Energie (Zusatzmodul)

• 2 Relaisausgänge (Zusatzmodul)

• 2 Analogausgang (Zusatzmodul)

• Kommunikation RS485 (Zusatzmodul)

• Profibus Kommunikation (Zusatzmodul)

• Lon-Works (Zusatzmodul)

W SCHRACK-INFO
• 4- Quadrantenmessung

• Spannung – verkettete und Phasen

• Minimumspannung pro Phase

• Maximumspannung pro Phase

• Oberwellengehalt pro Phase

• Strom – Phase und Neutral, Mittelwert pro Phase, Maximum Mittelwert pro Phase,

Summenstrom, Oberwellengehalt pro Phase

• Gesamtleistung – Wirk-, Blind- und Scheinleistung, 

Leistung je Phase – Wirk-, Blind- und Scheinleistung, Mittelwert, Maximum Mittelwert

• Leistungsfaktor – Gesamt, pro Phase

• Frequenz

• Betriebsstunden

• Wirkenergie – positiv gesamt, Positiv je Phase

• Blindenergie – positiv gesamt, Positiv je Phase

• Wirkenergie – negativ gesamt

• Blindenergie – negativ gesamt



W TECHNISCHE DATEN

GEHÄUSE

Frontrahmen 96 x 96 mm

Gehäusetiefe 62 mm – 81 mm (inkl. Zusatzmodul)

Anschluss Schraubanschluss, Spannung - max. 4 mm2, Strom - max. 6 mm2

Schalttafelausschnitt 92 x 92 mm

Gehäusematerial Policarbonat (selbstverlöschend)

Schutzart IP 54 (Front) – IP 20 (Anschlüsse)

ARBEITSBEDINUNGEN

Referenztemperatur 23 °C + 2 °C

Betriebstemperatur -5 bis 55 °C

Max. Temperaturbereich (Lagerung-Transport) -25 bis 70 °C

Temperatureinfluss ≤ 0,1%/°C 

Verlustleistung ≤ 5W

ANZEIGE

LCD mit Hintergrundbeleuchtung  68 x 65 mm Beleuchtung schaltet sich automatisch nach 20s ohne Betätigung ab

Messanzeige 4-zeilig – 4-stellig 

Messzyklus: 1,1 Sekunden

Energieanzeige 8-stellig (6+2 Komma)

Genauigkeiten (+ 1 digit)

Wirkarbeit Klasse 1 (EN62053-21)

Blindenergie Klasse 2 (EN62053-23)

Spannung ± 0,5% ( 80 .... 500V Phase-Phase)

Strom ± 0,5% (10 .... 120% In)

Leistung ± 1% (10 .... 120% Pn, Qn, Sn)

Leistungsfaktor ± 1% (0,5 ind ….. 0,5 cap)

Frequenz ± 0,15Hz

PROGRAMMIERUNG 4 Fronttasten, Zugang geschützt durch Passwort

Speicherung der Daten in nichtflüchtigem Speicher

PROGRAMMIERBARE PARAMETER

Netzart 1- Phasen- oder 3 / 4 – Phasenanschluss

Nennstrom 1 – 5A

Wandlerübersetzung 1...10 (Spannung - max. Primärspannung 1200V)

1...9999 (Strom - max. Primärstrom 50kA/5A – 10kA/1A)

Kommunikation (Zusatzmodule) RS 232, Adresse, Baudrate, Paritätsbit

Impulswertigkeit Wirk- oder Blindenergie, Wertigkeit, Impulsdauer

Relais Zuordnung Messgröße, Schaltschwelle, Min. oder Max. – NO oder NC,

Hysterese, Ansprechverzögerung, Abfallverzögerung

Strom- und Leistungsmittelwert Integrationszeit   5/8/10/15/20/30/60 Minuten

Display Kontrast 4- Stufen

Hintergrundbeleuchtung 0–30 – 70–100%

Anzeigeseite nach Einschalten (Messgrößen)
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W TECHNISCHE DATEN (Fortsetzung)
EINGANG Wechselstrom, Drehstromnetz 3- und 4- Leiteranschluss

Spannung 80 .... 500V (Drehstromnetz Phase-Phase)

50 ..... 290V (Wechselstromnetz)

Nennstrom 5A – 1A – nur Stromwandleranschluss

Max. Strom Imax 1,2 In dauernd

Überlast 20 In/0,5s

Nennfrequenz 50Hz

Arbeitsfrequenz 47 .... 63 Hz

Messverfahren True RMS-Umsetzung

Oberwellen bis zur 16. Oberwelle

Messbeginn (Energiezähler) < 5s

Eigenverbrauch Spannungspfad: < 0,5VA (je Phase), Strompfad: < 0,5VA (je Phase)

HILFSSPANNUNG

Hilfsspannung 80 ….. 265 V AC

Nennfrequenz 50 Hz

Arbeitsfrequenz 47 .... 63 Hz

Eigenverbrauch ≤ 4 VA (ohne Zusatzmodule)

Hilfsspannung 110 .... 300V DC

Eigenverbrauch < 3,5 W (ohne Zusatzmodule)

Verpolungsschutz

ISOLATION

Installationskategorie III

Verschmutzungsgrad 2

Isolationsspannung 300 V (Phase - Neutralleiter)

Stoßspannungsfestigkeit 6 kV, 1,2/50 µs, 0,5 J

Prüfkreis Messeingang, Hilfsspannung

Prüfspannung 4 kV, R.M.S., 50 Hz/1 min

Prüfkreis alle Kreise und Erde

ELEKTROMAGNETISCHE VERTRÄGLICHKEIT

Emissionstest und Immunitätstest gem. EN 62052-11

ARBEITSBEDINGUNGEN

Referenztemperatur 23°C ± 2°C

Betriebstemperatur –5 ... 55°C

Grenztemperatur für Lagerung und Transport –25 ... 70°C

Temperatureinfluss ≤ 0,1% / °C

Verlustleistung zur therm. Dimensionierung des Schaltschrankes ≤ 5 W

Tropenausführung
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BEZEICHNUNG BESTELLNUMMER

Netzanalysator NA96 Grundgerät MGF39000

Steckmodul für Alarmausgang MGF3900A

Steckmodul für Impulsausgang MGF3900

Steckmodul für Analogwerte MGF3900M

Steckmodul für RS485 MGF3900R

Steckmodul für Profibus MGF3900P

Steckmodul für LonWorks MGF3900L


